
 



 
 

Carcaça 
Construída em PRFV ( poliester reforçado com fibra de vidro) pelos processos “SPRAY-UP e HAND LAY-UP”. Avançadissimo projeto para 
dar maior rigidez estrutural, sem utilizar qualquer tipo de estrutura metálica. A bacia de água fria e integrada a torre com grande capacidade de 
armazenamento. Opcionalmente, poderão ser fornecidas sem bacia, para instalação sobre tanque de concreto. Todas as junções da torre são 
externas, através de parafusos e porcas bicromatizadas e/ou galvanizadas a fogo. Aspecto externo arrojado e decorativo. 
Enchimento   
Grade: Placas executadas em Polipropileno injetado, que montadas paralelamente formam blocos compactos de grande resistência mecânica, o 
que facilita lavagens com jato d’água sob pressão, de fácil montagem  e remontagem, permite manutenção regular sem riscos de avaria. É o 
enchimento mais indicado para operar com altas temperaturas, água contaminadas por produtos químicos e concentração de sólidos em 
suspensão. 
Colmeia: Laminas moldadas à vácuo, em Poliestireno ou PVC, que montados paralelamente formam blocos com canais cruzados, que 
aumentam o índice de relação de transferência de calor por unidade de volume. Possui opções de canais de 12 e 19 mm. Recomendado para 
água com baixos teores de concentração de sólidos em suspensão e isento de produtos químicos. 
 
Barra: Fabricado em PVC com perfis em forma de cantoneira com perfurações losangulares ou em forma de barras chatas, que opcionalmente 
poderão ser fornecidas em madeira ( Ipê ou Maçaranduba). São sustentadas por telas de arame e/ou PRFV, sendo o mais recomendado para 
operar com águas poluídas ou com grande concentração de sólidos em suspensão. 
 
Sem enchimento: Situações criticas em que se utiliza água com altíssimo grau de impurezas e de alta formação de incrustações, pode-se utilizar 
o recurso do resfriamento pelo método “QUEDA LIVRE”. Para essa alternativa todos os outros componentes são padronizados, o que reduz 
sensivelmente o custo de instalação. 
 
Bicos Pulverizadores  
Fabricados em polipropileno injetado provido com dispositivo para turbilhonamento d’água, o que melhora sua distribuição e dificulta o 
entupimento. Produz jato cheio de base quadrada ( forma piramidal), de maneira a cobrir toda a extensão de enchimento, evitando assim a 
formação das “zonas mortas” . 
 
Ventilador 
São projetados para movimentar grande volume de ar a baixa pressão. Seu formato aerodinâmico resulta em excelente rendimento, baixos níveis 
de ruído e baixo consumo de energia elétrica. As pás são fabricadas com materiais compatíveis com a sua utilização que podem ser 
Polipropileno, alumínio ou PRFV. 
Difusor 
Projetados para orientar a saída do ar, proteger o ventilador e servindo para conduzir o ar de descarga para longe da torre, evitando a 
recirculação deste para o interior da torre. 
 
Acionamento 
Direto: Ocorre através do acoplamento direto motor/ventilador, eliminando a necessidade de qualquer tipo de transmissão de velocidade. 
Indireto: Polias e correias padronizadas facilitam a manutenção e reposição pela disponibilidade de peças em qualquer local que esteja instalada, 
alem do baixo nível de ruído. 
Opcionalmente a torre pode ser equipada com moto/redutor especialmente projetado para este fim. 
 
Eliminador de gotas 
Fabricado em placas injetadas  de polipropileno que montadas paralelamente formam blocos compactos, de alta eficiência, reduzindo 
sensivelmente os respingos de água 
 
Projetos especiais  
Nosso departamento de engenharia de torres de resfriamento de água, está habilitado a executar projetos especiais sempre que características 
peculiares como, espaço físico, qualidade da água, temperatura elevada e outros, determinarem a necessidade de alterações das especificações 
técnicas originais. Também estão habilitados à recapacitar ou reformar torres já instaladas.         

 



 



 



 



 



 



 


