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A STRINGAL possui dois lipos de venliladores (Cenlrifugos e Axiais), divididos em algumas linhas conforme descrito & seguir.

- VENTILADORES CENTRIFUGOS

- Linha "VCS", com rofor do tipo Limit Load, projetado para sistemas onde $80 necessanias altas vazdes e pressdes baixas e
médias,

- Linha "VXP", com rotor do tipo Radial, projetado para sistemas onde 8o necessarias altas pressdes @ vazbes baixas @
medias,

- Os ventiladores centrifugos STRINGAL podem ser fornecidos com diversos acessdnics, dependendo das necessidades de
cada instalacdo, tais como: Colarinhos Flexiveis, Coxing Anti-Vibratdrios, Damper de Regulagem, Transicdo de Saida,
Protegao Contra Chuva e Tela de Protecio.

- Para os ventiladores cenlrifugos fabricados pela STRINGAL 530 possiveis trés lipos de acionamento, sendo:

Adonamento direto, com o rolor apoiade diretamente na ponta de eixo do motor eléthico, normalmenie ulilizado em sislemas
menores, que sofrem menor esforgo mecanico. Este tipo de acionamento tem a vantagem do baixo custo;

Acionamento indireto, atraves de polias e corredas, muito utiizado em sistemas onde haja grande esforgo mecanico. Também
& aconselhavel em sistemas de grande atague quimico, pois podemos preservar mais a integridade do molor elétrico. Qutra
grande vanlagem é que podemos alterar a vazao ou pressao do ventilador com a troca das polias e correias, podendo assim
adequar o ventilador a possiveis alteragbes no sislema;

Acionamento indirelo, através de acoplamento eldstico, & ulilizado para reduzir o esforgo na ponta de eixo do motor. Utilizado
com menor frequéncia pois seu custo de instalagio @ muito semelhante ao acionamento com polias e comeias, apesar de néo
permitir alteragdes de rolagdo,

Apresentamos a seguir uma estimativa de vazdes minimas e maximas para cada modelo, com pressdes pré-definidas.
Salientamos que 5o ndmeros onentativas, porém, mediante consulta podemas selecionar um modelo que atenda exatamente
a combinacio de vaz3o e pressdo necessaria para cada projeto. Além disso, no selecionamento final, devemos analisar vérios
outros falores para escolha do equipamenio que oferece melhor desempenho e custo / beneficio.
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LINHA VCS — ROTOR “LIMIT LOAD"

" Pressio Estatica Vazio Minima Vazio Mixima

rmgg A) (mi'/h) (/)

770 7750

Ves-2 fiﬂﬁ 7,000 o
7 500 7500

WCs-24 160 7300 7800
30 1250 2800

VCS-32 FIT] 1.8300 3500
50 3000 3000

50 7.600 4000

100 7240 3600

Ves-3e 50 7.800 7500
200 3150 2 500

30 2.000 4300

100 2800 4 300

ves-46 1359 7430 7 500
200 4 000 8 000

30 2800 3600

100 4000 3.000

FCS-45 750 7300 9500
208 5600 & 000

50 3550 7 700

100 3000 70,000

Ves-30 150 6.000 12.000
200 7 100 710,000

Sﬂﬂﬂ 4500 7,000

i 5300 12,500

ves-sé 159 7700 75,200
260 9.000 13.000

50 a0 77200

160 & 000 75 500

Ves-63 750 9700 73,800
200 77200 77500

57 7 700 74 000

100 70 000 70000

Ves-71 750 72100 77,700
200 74 000 77,500

57 5 000 72,000

160 77 500 75 000

VCs-80 750 75300 30,200
200 73,000 30.000

50 71200 72,400

160 76,000 37.500

VC3-99 150 73500 32000
200 22,400 38,000

50 74000 78000

150 79500 40000

VC3-100 150 3300 73000
200 28000 50,000
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Pressio Estalice Vasdo Mirir: Vazdo Miéchra
" (mmCA) ) o)
VAP-280 106 300 1000
100 760 7360
VXP320 300 I T
166 500 1380
¥XP-360 200 7900 3.560
166 1250 3300
VX400 306 175 3260
300 S0 T ——
100 3160 3700
300 3700 3790
—— 300 3500 & 300
400 4200 7.200
00 3 900 5400
300 2700 7,000
A0 300 3500 9600
900 5650 10300
06 3390 7 200
300 5250 70350
FXP-630 300 7500 12 800
400 3920 73 000
106 5300 9300
360 3050 73 500
¥XP-710 300 T0.000 T8 600
di &L 0 P i
160 5300 74 000
2N Qa0 7000
rAFen 300 13.000 21,000
A § & 00 22 000
100 3400 75100
300 77300 31000
FABAR 300 14300 27 000
400 77 000 7 000
166 70000 78 000
300 72000 6 000
VAR-I000 300 16 500 71 000
400 0000 32 000
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