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1 - A STRINGAL (Histéria de uma Empresa vencedora)
A STRINGAL é uma empresa conceituada e de grande participagdo no
mercado de produtos em Plastico Reforcado com Fibra de Vidro, desde
1967 produzindo pegas e equipamentos de comprovada qualidade,
atendendo a todos os setores industriais e empresas de infra-estrutura.
A STRINGAL, localizada em Sao Bernardo do Campo / SP, possui um
parque fabril de 4.000 m2, sendo 3.200 m2 de 4rea construida e um quadro
de funcionarios de aproximadamente 100 (cem) colaboradores.
Com uma politica de desenvolvimento definida, a STRINGAL, aprimora
seus processos e qualifica sua mdo - de — obra com o objetivo de cumprir
seus compromissos com muito profissionalismo e respeito aos seus
clientes.

Desta forma, & importante ressaltar que a STRINGAL possui além de
tecnologia e maquinarios, uma equipe de engenheiros e técnicos
especialistas preparados e treinados, visto que o processo produtivo e o
atendimento ao cliente envolvem um conjunto de servigos que somente
empresas bem estruturadas podem oferecer com o maximo de garantia,
qualidade e eficiéncia.

2 - Tubos e Conexdes em Plastico Reforgado com fibra de vidro
(Caracteristicas e Utilizagdes)

2.1 - Linhas de Tubos e Conexdes STRINGAL:

A STRINGAL possui trés linhas distintas de Tubos e Conexdes em Pléstico
Reforgado com Fibra de Vidro, a saber:

Stringal FORT PRFV disponiveis em didmetros que variam de %" até 36".

Tubos e Conexdes em PVC rigido “marrom” reforgado externamente com
fibra de vidro “Stringal Fort Série 1.000", disponiveis em didmetros que
variam de J2" até 12",

Tubos e Conexdes em PVC rigido “branco” reforgado externamente com
fibra de vidro “Stringal Fort Série 500", disponiveis em didmetros que
variam de 50 mm até 700 mm.
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2.2 - Processos de Fabricagao:

Os Tubos e Conexdes em Plastico Reforcado com Fibra de Vidro STRINGAL sao constituidos de
camadas distintas que formam um composto monolitico, conforme segue:

a) Camada Interna ou “Liner”

Superficie diretamente em contato com o fluido transportado, devendo possuir resisténcia quimica
ao ambiente ao qual é exposto, podendo ser formada por laminado de véu (s) em fibra de vidro
impregnados com resina adequada ao processo ou pela utilizagéo de Cloreto de Polivinila (PVC).
b) Camada Intermediaria ou “Barreira Quimica”

Camada somente utilizada nos tubos e conexdes em PRFV, com a finalidade de auxiliar o “liner”
em sua resisténcia quimica, sendo formada por laminado de manta (s) em fibra de vidro
impregnadas com a mesma resina utilizada na camada interna.

c) Camada Estrutural

Camada responsavel pela resisténcia mecanica do composto, podendo ser formada por laminado
de manta (s) e/ou tecidos (s) de fibra de vidro quando obtido pelo processo de laminagao manual
ou por fios de fibra de vidro quando obtido pelo processo mecénico de enrolamento filamentar, em
ambos 0s casos impregnados com resina adequada a sua utilizagao.

d) Camada Externa

Camada de acabamento normalmente provida de resina parafinada e com aditivo especial para
absorgao de raios ultravioleta, proporcionando resisténcia a intempéries e boa aparéncia.

2.3 - Vantagens

Resisténcia Mecanica:

Em fun¢ao das diversas formas de composigao conseguidas com as matérias primas utilizadas na

“ | fabricagdo dos Tubos e Conexdes em Plastico Reforgado com Fibra de Vidro , teoricamente, néo
- um valor limite de pmsséo de trabalho para sua utilizagao.

! ..r"-v..’a corroséo
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Consumo de Energia:

Devido a sua superficie interna totalmente lisa, de baixa rugosidade, lhe
garante uma menor perda de carga e incrustagdes, possibilitando a
utilizagdo de conjuntos de motor — bomba de menores poténcias, portanto
com menor consumo de energia.

Intercambialidade:

Por serem fabricados conforme normas reconhecidas e por possuirem dois
tipos de juntas, rigida e elastica, permitem sua unido com os similares
atendendo as especificagdes de acordo com as necessidades da obra.

Resisténcia a Temperatura:

Variam de acordo com a sua utilizagdo, limitando-se as seguintes
temperaturas maximas de trabalho:

Stringal FORT PRFV: até 120° C

Tubos e Conexdes em PVC (marrom) + PRFV: até 80° C

Tubos e Conexdes em PVC (branco) + PRFV: até 70° C

Leveza:

Seu baixo peso em relacdo a outros materiais proporciona facilidades no
transporte, manuseio e instalagdo, gerando reais vantagens econdmicas.

2.4 - Utilizagdes e como Especificar: 3

Os Tubos e Conexbes em Plastico Reforgado com fibra de vidro STRINGAL
sdo a garantia de seguranga para as mais diversas aplicagdes, ideais para
a utilizagdo em saneamento basico e transporte de fluidos corrosivos em
indastrias como a de cloro - soda, papel e celulose, usinas de alcool e
agucar, etc.

Quando da especificagdo dos Tubos e Conexdes em Plastico Reforgado
com fibra de vidro STRINGAL, sdo necessarias as seguintes informagdes:

Diametro desejado

Fluido a ser transportado

Qual a concentragéo do fluido e sua densidade
Temperatura de operagéo

Tipo de instalagdo (enterrada, area, etc.)
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[ DIAMETRO | DIMENSOES
Nom | B ] c JoeploB] L [ L O[22 ] G R
40 | 66,0 | 67,5 | 100 | 111 | 70 | 60 | 50 | 100
100 18,01 119,5] 120 | 142 | 87 | 70 | 70 | 150
200 135 | 85 | 222 0] 195 | 249 | 150 | 110 | 110 | 300
300 150 | 110 150 | 150 | 450
400 | 180 | 110 | 427,0 | 432,0| 290 | 429 | 234 | 176 | 176 | 600
500|130 | 110 | 532 0 290 | 450 | 254 | 216 | 216 | 750
~e0 | 0] 349 3101 296 | 296 | 7080

* - MEDIDA REFERENTE A CURVA 11°15' ** - MED|DA REFERENTE A CURWVA 22°30'
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